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Lovgivning

Nødbelysning

Sikkerhedsbelysning

Flugtvejsbelysning Panikbelysning Belysning af højrisikozoner
(Omfatter ogs DS/EN 12193)

Reservebelysning

Flugtvejsbelysning er belyste, gennemlyste 
eller fluorescerende (selvlysende) flugtvejs-
skilte ved udgangsdøre i flugtveje. Flugt-
vejsbelysning omfatter også belysning af 
gulvarealer i flugtveje og i store lokaler. 
Selvlysende skilte kan kun anvendes, hvor 
der er sikret lys til den nødvendige oplad-
ning.
(BR10 pkt.5.4 stk.1)

Panikbelysning er den del af en nødbelys-
ning, som skal tjene til at undgå panik og 
give en belysning, der giver personer mulig-
hed for at nå frem til et sted hvor der findes 
en flugtvej.
(BR10 pkt.5.4 stk.1)

Hvis det er forbundet med særlig fare, at 
belysningen svigter, skal der etableres den 
nødvendige højrisikobelysning. Den skal 
sikre den nødvendige orientering i en ned-
luknings- eller flugtsituation. Belysningen 
skal indrettes i overensstemmelse med byg-
ningsreglementets krav til panikbelysning.
(AT A.1.10 pkt. 4.2)

Lovkravet for sikkerhedsbelysning er reguleret af en række myndigheder. Definitionen på 
sikkerhedsbelysning tager sit udgangspunkt i den europæiske standard EN1838. 

EN 1838 terminologi:


