EZ-3318A

Robust flugtvejsarmatur i polycarbonat - IP65

Central version (EVG) Selvforsynende (AKKU)

LYSKILDE: 2W 2W
FORSYNINGSSPANDING: 230V AC/DC 230V AC
BATTERI: = NICD 3,6V/2500mAh
LYSUDBYTTE I NORMAL/N@DDRIFT: 100% 100%
OVERVAGNING (OPTION*): Adressemodul* Varmelegeme for -25°C
OMGIVELSESTEMPERATUR: 0° - +40°C 0° - +35°C
LAESEAFSTAND: 30m
KABINET: Polycarbonat
KABINETFARVE: Hvid/transparant
MAL: Se tegning
KAPSLINGSKLASSE: IP65
ISOLATIONSKLASSE: II
ARTIKELNR.: EZ-3318A

Malskitse:

Vagmontage: Loftmontage:

Dimensioner (mm):
Fakta Montering Tilbehor
Udfgrelse iht. V. P3veg Type Vare nr.
DIN EN 60598-1/-2-22. L  Pa loft
Boldgitter

Lyskilde: LED 360x200x60 600005
Kapslingsklasse: IP65 Batteri
Isolationsklasse: II 3a6Ve;500 AR Nicd 680124
Tilslutningsklemmer: 2x2, 5mm?2 ! m !

Komplet piktogramsaet
Mekanisk klasse: IK08

01.62
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Tilslutning og vedligeholdelsesvejledning

EZ-3318A/LED /AKKU Flugtvejsarmatur med indbygget batteri

Flugtvejsarmaturer skal vaere konstantlysende. Armaturet tilsluttes 230 V forsyningsspaending som vist pa dette
skema:

Fjernes forbindelsen med L og L1 lyser armaturer fgrst op i tilfaelde af spaendingssvigt. HUSK at tilslutte batteriet.

Afprgvning og Igbende vedligehold skal ske efter gaeldende krav i det danske bygningsreglement.
Manedlig funktionstest og halvarlig batterikapacitetstest.

EZ-3318A/LED /EVG Flugtvejsarmatur for centralanlaeg

Flugtvejsarmaturer skal vaere konstantlysende. Armaturet tilsluttes pa strgmkredsen fra centralen som vist pa dette

D

Afprgvning og Igbende vedligehold skal ske efter geaeldende krav i det danske bygningsreglement.
Manedlig funktionstest og halvarlig batterikapacitetstest.

Bemeerk: For yderligere informationer om armaturernes saerlige funktioner henvises der til den komplette dokumenta-
tion der er gaeldende og vedlagt det enkelte armatur.
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